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マイクロバブル洗浄の強みマイクロバブル洗浄の強み

薬液洗浄

・ 洗浄剤コストが発生し、廃水処理も必要。

・ ワーク残留薬液除去のため、水洗が必要。

超音波洗浄

マイクロバブル洗浄

★ 洗浄液の使用量を大幅削減！（実績最大75%減）

★ 薬液使用量の低下による環境負荷の低減！

シャワーの衝撃力向上

マイクロバブルがワークにあたると、水流による打撃力と
気泡圧壊により発生した衝撃力によってワーク表面に強
い物理力が作用し、汚れを剥離します。

気泡の吸着・剥離による油分除去
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① シャワー水に含まれるマイクロバブルが汚れに吸着し、マイクロバブルの気液界面に汚れが取りこまれます。

② 吸着したマイクロバブルにより、液体が流れ落ちる際に生じる流体抵抗が増加します。

③ 抵抗が増えたことによって、汚れが剥離しやすい状態となり、マイクロバブルとともに汚れが剥離されます。

シャワー水の流れによって、上記①～③が連続して発生し、洗浄効果が促進します。
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通常のシャワー

シャワーノズル

マイクロバブルを
含むシャワー

ワーク
（洗浄物）

マイクロバブルはシャワーへも適応可能！

A社：電動機械メーカー様A社：電動機械メーカー様

- 機械部品脱脂洗浄 -- 機械部品脱脂洗浄 -

アルカリ洗浄剤
（加工油の除去）

B社：自動車関連メーカー様B社：自動車関連メーカー様

- 自動車部品脱脂洗浄 -- 自動車部品脱脂洗浄 -

アルカリ洗浄剤
（防錆油の除去）

シャワー/ジェット洗浄における洗浄力の向上が期待できます！

マイクロバブルと薬液の併用も可能！

★ 薬剤の洗浄力向上！
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NEW!

型 式 MB吐出量(60Hz) 電 源

40L/min

消費電力

1.1kW

50L/min

100L/min 三相200V

1.5kW

3.0kW

三相200V

※1：専用機も設計、製作致します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
※3：MB吐出量は水温20℃、水での数値です。　　　　　　　　　　　　　　
※5：装置使用液温は最高80℃までとなります。

※ 一例です。

三相200V
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代理店

※2：液体/気体の諸条件については事前にご相談ください。
※４：装置の仕様は予告無しに変更することがございます。
※６：上記流量以外でもご対応可能です。

20L/min 0.75kW三相200V

マイクロバブル生成のようす（加圧発泡） MBUPD装置外観


